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Model FOQUS je vhodny pro malé 5//

mistnosti do 25 m2. Diky svému lehkému °,

designu se FOQUS hodi pro serverovny, ;;;

bankomaty, domaci kancelare, atd. 77,

. vi s vi oy 770

FOQUS se casto pouziva pro castecnou 274

ochranu, protoze mensi oblasti pokryva j;z
rychle a efektivné. /

Funkce: Specifikace:

Az 5 let zaruky

Evropska kvalita - dansky design.
FOQUS prichazi s 2letou zarukou. Tri
dalsi roky po online registraci

produktu na protectglobal.com/extra-

warranty.
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MoZnost nastaveni ve 2
uhlech

FOQUS ma trysku mifenou rovné.
Lze ji vSak snadno nahradit tryskou
30°.

N&pli XTRA'

Robustni, opakované pouzitelny
zasobnik na tekutinu s mlhou
XTRA+: Extra bila a sucha mlha s
prodlouzenou dobou rozptylu.
Rychla a snadna vyména bez rozliti
kapaliny.

PROTECT A/S

« Zaplni mistnosti az do 25 m?

Flexibilni nastaveni se presné
prizplsobi velikost mistnosti.
Pulzni doba az 5 min. (efektivni
Gdrzba mlhy)

Kompatibilni s jakymkoli
zabezpecovacim systémem vcetné
ZOLO GSM Alarm System.

Kompatibilni s IPCard, MultiCard a
IntelliBox.

S IntelliSuite je mozZnost ulozeni
paméti datového protokolu.
Kazdodenni automatickeé testovani
baterie

Integrace se vsemi typy
zabezpecovacich systémda.

100% ticho v pohotovostnim rezimu.
Pripraven pro 2 rtzné Ghlové trysky.

Vykon mlhy:

10 s. + 6 kratkych pulznich spusténi

6's. + 5 min. pulzni doba

3 moznosti nastaveni: 8, 16 a 25 m?

Pulzni funkce (opakované spusténi -> dopliovani mlhy)
Nadoba s kapalinou o objemu 1,1 L. v cené

Dostatek tekutin pro 20 spusténi v jednom baleni
Elektronické méreni tekutin

Spotreba energie pri nahfivani: 700 W

Sitové pripojeni: 230V, 50 Hz

Pohotovostni spotfeba po zahrati: 55 W (v praméru)
Spotreba v pohotovostnim rezimu, po vypnuti: 5-10 W
Doba ohfevu: 7 min.

Doba opétovného zahfivani po vypusténi mlhy: 0,5-3 min.
Provozni teplota (min./max.): 5/80 °C

Vstup: 5 signall

Vystup: 3 signaly

Kontrolni nastaveni pro casovani mlhy, signald, zahfivani
Automatické zalohovani

Zaloha napajeni po vypadku az na 3 hodiny

Vestavéné automatické testovani baterii

Optické, zvukové a elektrické signaly/indikatory
Indikator stavu PCB

Externi stavovy indikator

Ocelové pouzdro odolné proti narazim v pripadé sabotaze
Dostupna barva: bila

Rozméry: 400x240x135 mm

Instalacni vaha: 7 kg
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