
Ühe keerdpaariga side udukahurile 
ja tagasi – juhib IntelliBox™. Uni-
BusCard koondab kõik IntelliBoxi ja 
IntelliSuite’i eelised hoone häiresüs-
teemis ning udukahuri järgnev 
seadistamine ja konfigureerimine muutub IntelliBoxi süsteemis “Point & 
Click”. Kõiki udukahuri funktsioone saab integreerida IntelliBoxi seadistus-
menüüdesse.
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Säästab aega ja raha
PROTECT UniBusCard aitab kokku 
hoida aega ja raha paigaldusel ning 
hooldusel.

Laienda udukahurit 
UniBusCard-i abil
UniBusCard-i saab lisada kõigile 
udukahuritele (va. Xtratus).

Kiire paigaldus
UniBusCard laineduskaart on kergesti 
paigaldatav udukahurisse ning võtab 
aega vaid mõned minutid.

• Databus- Kontroller kaart ( RS485) 

• Udu tootlikuse seadistused läbi mikrolüliti või 
takvaraliselt 

• Arm ja Trigger signaalid läbi Databus-i otse valveseadmest

• Tagasiside signaalid (töö- ja veasignaalid) tagasi 
häiresüsteemi IntelliBox sisendite ja väljundite kaudu

• Võimaldab hooldusel kasutada kõiki toiminguid nagu 
IntelliSuit ja IntelliBox

• Piiramatu ligipääs seadistustele ja kasutajate 
manageerimine tarkvaras

• Testimine hoolduse käigus kas emaplaadil asuvalt nupult 
või läbi valveseadme

• Nupp lisakaardil või andes käskluse valveseadmest 
võimaldab lihtsalt blokeerida udu eksliku vallandumise 
hoolduse käigus

• IntelliBoxiga saab ühendada 1 kuni 16 udusuurtükki

• Hea aja ja ühenduskaabli kokkuhoid paigaldades 1-te või 
enamat udukahurit ühel objektil

• Saab lisada kõigile udukahuritele (va. Xtratus)

Sisendid:
• Galvaaniliselt isoleeritud 

sisendid

• Tampri silmus

• P+ terminaal IO mooduli 
silmus toide

• Data-le A – B ühendus

• Maandatud terminaal 
Data-le

• Monitooritud Data väljund

Väljundid:
• Galvaaniliselt isoleeritud 

sisendid

• Tampri silmus

• P+ terminaal IO mooduli 
silmus toide

• Data-le A – B ühendus

• Maandatud terminaal 
Data-le

• Monitooritud Data väljund


