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•	 Hva må sikres - hvilke verdier?	 ✔

•	 Hvor er verdiene som skal sikres? 	 ✔

•	 Rommets/rommenes design	 ✔

•	 Full dekning?	 ✔

•	 Punkt/delvis beskyttelse? 	 ✔

•	 Innbryternes forventede aksjoner 	 ✔

•	 Kritiske sekunder/primær- og sekundær områder	 ✔
•	 Tåkespredning - tid i sekunder	 ✔

•	 Posisjonering - Takmontering - Veggmontering 	 ✔

•	 Mengde tåke behov	 ✔

•	 Valg av maskin/maskiner 	 ✔

•	 Aktiverings type/typer	 ✔

Dimensjonering, spesifikasjoner og 
posisjonering - SJEKKLISTE

DIMENSJONERING - SJEKKLISTE

INSTALLASJONS ANBEFALING

PUNKT BESKYTTELSE

FULL BESKYTTELSE

HUSK!
Oppvarmningstid = Tid uten dekning.

•	 PROTECT 800i C	 = 10-15 min.
•	 PROTECT 1500i C	 = 15-25 min.
•	 PROTECT 600i	 = 10-15 min.
•	 PROTECT 1100i	 = 15-25 min.
•	 PROTECT 2200i	 = 30-45 min.
•	 PROTECT FOQUS	 = 7 min.
•	 PROTECT QUMULUS	 = 8-10 min.
•	 PROTECT Xtratus	 = 8 min.
•	 PROTECT Xtratus Flex	= 8 min.

Dersom oppvarmingstiden synes for 
lang, anbefales å holde maskinen 
konstant oppvarmet. 

Punkt beskyttelse i butikk

Full beskyttelse i butikk

Punkt beskyttelse i varehus

Full beskyttelse i butikk

OPPVARMNINGSTID

GOD INSTALLASJON/DEMO DÅRLIG INSTALLASJON/DEMO

HUSK!
Oppvamingstid etter utløsning av 
tåke – for full kapasitet.

•	 PROTECT 800i C	 = 0-5 min.
•	 PROTECT 1500i C	 = 0-8 min.
•	 PROTECT 600i	 = 0-5 min.
•	 PROTECT 1100i	 = 0-8 min.
•	 PROTECT 2200i	 = 0-14 min.
•	 PROTECT FOQUS	 = 0,5-3 min.
•	 PROTECT QUMULUS	 = 0-5 min.
•	 PROTECT Xtratus	 = 0-5 min.
•	 PROTECT Xtratus Flex	= 0-5 min.

GJENOPPVARMNINGSTID

1. 2.

3. 4.

1

Sett ovenfra Sett ovenfra

Min. 2,5 m.

Min. 2,5 m.

35 cm

1. 1.

3. 3.

2. 2.

4. 4.



DIMENSJONERINGS EKSEMPLER 

ANDRE

ADVARSEL: Vær forsiktig med evakuerings-veier og nødutganger!
Ved plassering av Fog CannonTM må du alltid være forsiktig slik av evakueringsveier ikke blokkeres av tåken.

Trapper og korridorer kan være en del av evakueringsveier. Fog CannonTM må aldri monteres slik av man lager en felle.

Fog CannonTM må monteres slik at tåken utløses den veien som innbruddstyven forventes å ta, slik at inntrengerne 
tvinges tilbake og ut.

Generelt:
Tåken fra PROTECT Fog Cannons® defineres som såkalt «industristandard» slik at sikten i den utløste tåken er ca. 1,5 m etter 60 sekunder. 
Det betyr at Protect 600iTM, i løpet av 60 sekunder, vil produsere 700 m3 tåke. Utløst i et rom på 700 m3, vil dette gi en sikt på 1,5 meter.

Standarden EN 50131-8 krever at sikten etter 60 sekunder er 1 meter.

Vi anbefaler, for å oppnå 1 meters sikt, å beregne rommets volum ganget med 2

Eksempel: et rom på 12 x 9 x 3 meter, tilsvarer 108 m2 og 324 m3. Det dobbelte volumet er 648 m3.

I dette tilfellet vil modellen 600iTM være passende, som produserer 700 m3 på 60 sek.

Beregningene er indikative. Du må gjøre en fullskala test for å forsikre deg om at dimensjoneringen er korrekt, samt være sikker på at 
dekningen er tilfredsstillende.

LAV SPENNINGHØY SPENNING

EKSEMPLER

Forslag til løsning 1:
Total protection: Total beskyttelse: 2 x modell 600iTM montert i tak. 
Enten turbofunksjon 30 sekunder eller normal 60 sekunders oppsett. Et 
ønske om sikt under 1 meter og rask utløsning på grunn av raskt tyveri 
av datautstyr.
Behov: 1 M sikt: 720 m3 tåke. ½ M sikt: 1440 m3 tåke. 60 sekunder drift 
er omtrent 1400 m3 tåke. 

Forslag til løsning 3:
Punkt beskyttelse/Total beskyttelse: 2 x modell 1100iTM montert i tak. 
60 sekunder oppsett. Primært dekning rundt gater, sekundær dekning 
bak i varehuset. (Alternativ plassering kan være 3 meter opp på veggen 
med 30 graders dyser. Fordel: Enklere installasjon og service. Ulempe: 
Risk for at Fog CannonsTM plassert bak paller).
Behov: 1,5 M sikt: 1080 m3 tåke. 1 m sikt: 2160 m3 tåke. ½ M sikt: 4320 
m3 tåke. 60 sekunder drift er omtrent 2600 m3 tåke.

Forslag til løsning 2:
Total beskyttelse: 1 QUMULUS®. Ingen dyse. Ytelse 400 m3 på 60 sekun-
der. Skudd-tid 60 sekunder. Sikt under 1 M.
Behov: 1 M sikt: 180 m3 fog. 1/2.  M sikt: 360 m3 tåke. 60 sekunder drift 
er omtrent 400 m3 tåke.

Forslag til løsning 4:

Total beskyttelse: Total beskyttelse: 1 modell 1100iTM veggmontert, 30 
grader dyse, 60 sekunder driftstid. Primær dekning er foran i butik-
ken, sekundært bak i butikken. Tåken vil alltid spre seg som et stempel 
gjennom butikken. (Alternativ 1 x modell 2200iTM, samme betingelser 
men med 30 sekunder driftstid. Fordel: raskere dekning, mindre risk for 
«feller».)
Behov: 1 M sikt: 1260 m3 tåke. ½ M sikt: 2520 m3 tåke. 60 sekunder drift 
er omtrent 1300 m3 tåke.

Kontor areal. Takhøyde 3 meter
120 m2 - 360 m3

Varehus. Takhøyde 4,5 meter
240 m2 - 1080 m3

Butikk. Takhøyde 3,5 meter
180 m2 - 630 m3

Primærområde

Sekundær-
område

Primær-
område Sekundær-

område

Primærområde

Primær-
område

15 m

20 m

20 m

Port

Port

9 m

8 
m

12
 m

6 
m

4 
m

Primærområde

En privat stue, takhøyde 2,5 meter
Areal 36 m2, volum 90 m3

Sekundær-område

Sekundær-
område



SPESIFIKASJONER:

Prestasjon (tåke produksjon), eksempler: 	 20 sek.: 350 m³ 
	 40 sek.: 700 m³ 
	 60 sek.: 850 m³
	 60 sek. + 1 min. puls: 1000 m³
	 60 sek. + 5 min. puls: 1275 m³
	 60 sek. + 10 min. puls: 1900 m³

Tåke produksjon oppsett:	 Kan settes til 3 intervaller 
	 fra 350–850 m3	

Pulsfunksjon:	 Ja, kan skyte flere ganger

Batteri backup (2 x 12 V, 1,2 Ah):	 Backup av elektronikk og pumpe

Total kapasitet (full veskebeholder):	 Omtrent. 4800 m3  

Veskebeholder:	 1,1 liter

Elektronikk veske mål:	 Ja

Antall 60-sek. Skudd i en beholder:	 6

Hoved tilkopling:	 230 V, 50 Hz 

Effektforbruk: 	 1050 W  

Standby forbruk etter oppvarming:	 44 W (gjennomsnittlig) 

Standby forbruk når oppvarming er frakoplet:	 5-10 W

Oppvarmingstid fra kald:	 10-15 min.

Gjenoppvarmningstid etter tåke skudd:	 0–5 min. 

Driftstemperatur (min./max.):  	 5/80°C.

Input:	 5 signals (+2)

Output:	 3 signals (+2)

Kontrolloppsett for tåketid, signal og oppvarming:	 On/Off switcher

Power backup etter strømbrudd:	 Opp til 3 timer

Innebygget automatisk batteritest:	 Ja

Signaler/Indikasjoner:	 Optisk, akustisk og elektrisk

Status indikator på PCB:	 Ja

Ekstern status indikator:	 Ja - Rød/gul/grøn LED

Data logg minne:	 Mulighet med IntelliSuite™

Dimensjoner (mm):	 L: 650, B: 150, H: 190 

Installasjonsvekt:	 13.5 kg

Dyser (standarddysen er justerbar): 	 Maks 30 grader

Tilgjengelig i følgende farger: 	 Hvit

TYPISKE 
RESERVEDELER

TÅKE TID DIP 2-3-4

FORBRUKSDELER
90020212	 XTRA+ Fog fluid 1,1 l
SPP1060	 Batteri 12V - 1,2Ah

SPP1075-0000	 Thermo Sensor
SPP800i-0000	 Print

PROTECT 800i CTM

DIP switch oppsett Tåke tid Tåke volume

Dip 2 Dip 3 Dip 4 m³

OFF OFF OFF demo -

ON OFF OFF 20s 350

OFF ON OFF 40s 700

ON ON OFF 60s 850

OFF OFF ON 60s + 1 min. 1000

ON OFF ON 60s + 5 min. 1275

OFF ON ON 60s + 10 min. 1900

Hvit - Item no.: 90030800

DIP Funksjon

1 Varme utkopling. ON = Varmeelement kopler 
fra hvis deaktivert er aktivert.

2 Tåke tid

3 Tåke tid

4 Tåke tid

5 Arm*

6 Primær*

7 Sekundær*

8 Brannalarm forsinkelse**

9 Resevert. La stå i OFF posisjon

10 Feil indikator. ON = Pipetone tillkoplet

*	 ON = normal åpen.
	 OFF = normal stengt.
**	 ON = forsinkelse er aktiv.

DIP SWITCH OPPSETT

Display/
feillkoder

DISPLAY / FEILKODER

Pro   Ec    8-0-1
H.	 H: Heat

r.	 r: ready

d.	 d: disable

H.d.	 Hd: Heat disable

B.  .	 Bt: Blocking timer

A.	 A: Arm trig

P.	    P: Primary trig

S.	 S: Secondary trig

b.A.  .	 bat: battery

C.	 C: Charge

E.	 E: Error + no

	 1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	  1 . 2 3 4 5 6 8 7 9 0

rc.	 rc: Remotely controlled*

norc.	 norc: No remote control signal*

rd.	 rd: Remotely disabled*

rHd.	 rHd: Remotely heat disabled*

rP.	 rP: Remote primary*

rb.	 rb: Remotely blocked*

rF.	 rF: Remote fire alarm*

rPA	 rPA: Remote panic alarm activated*
Break Break

60 sec. fog Fog output Fog output Fog output Fog outputFog output

BreakBreakBreak

DISPLAY FORKLARING

DISPLAY
H Oppvarming. Systemet er i oppvarmings-

fasen og har ikke oppnådd driftstem-
peratur.

r Systemet har oppnådd normal driftstem-
peratur og er klar til å produsere tåke.

d «Deaktivert» input aktivert og system 
blokkert, da alarmen ikke er tilkoplet (op-
pvarming er ikke frakoplet).

Hd «Heat Disable». «Disable» input aktivert 
og system blokkert, da alarmen ikke er 
tilkoplet. Oppvarming er også frakoplet, da 
dipswitch 1 er i ON posisjon.

bt «Blocking timer aktiv». System blokkert 
fra tåke skudd internt (timer-kontrollert). 
Dette skjer etter at tåken er skutt eller 
i forbindelse med system oppstart etter 
utfall av hovedstrøm.

A «ARM» input aktivert.

P «Primary Trig» input aktivert.

S “Secondary Trig” input aktivert.

bAt Et batteri er (eller har vært) montert.

C Batteriet lades.

E1 Hovedstrøm feil

E2 Lavt veskenivå

E3 Brann alarm aktivert

E4 Lav batterispenning 

E5 Feilet ved forsøk på å lade batteriet i 
24 timer. 

E6 Batteri feilet ved belastingstest.

E7 PCB temperatur for høy

E8 PCB temperatur for lav

E9 Termo-sensor temperatur for høy (eller 
forbindelse brutt). 

E10 Termo-sensor temperatur for lav (etter 
forhåndsoppvarming). 

E12 Pumpe timeout. Pumpen har kjørt for lenge 
Tomt for veske, etc. 

E13 Ekstern 12 forsyning avslått pga over-
belastning. 

E14 Feil ved “load test circuit”.

E17 Ingen væskebeholder.

E18 Feil væskebeholder.

E19 Væskenivået er for lavt til å aktiveres.

E22 Tom væskebeholder.



SPESIFIKASJONER:

Prestasjon (tåke produksjon), eksempler: 	 20 sek.: 425 m³ 
	 40 sek.: 850 m³ 
	 60 sek.: 1350 m³
	 80 sek.: 1600 m³
	 80 sek. + 4 min. puls: 1950 m³
	 80 sek. + 9 min. puls: 2740 m³

Tåke produksjon oppsett:	 Kan settes til 3 intervaller 
	 fra 425–1600 m3	

Pulsfunksjon:	 Ja, kan skyte flere ganger

Batteri backup (2 x 12 V, 1,2 Ah):	 Backup av elektronikk og pumpe

Total kapasitet (full veskebeholder):	 Omtrent. 4800 m3 

Veskebeholder:	 1,1 liter

Elektronikk veske mål:	 Ja

Antall 60-/80-sek. Skudd i en beholder:	 3

Hoved tilkopling:	 230 V, 50 Hz 

Effektforbruk: 	 1350 W  

Standby forbruk etter oppvarming:	 56 W (gjennomsnittlig) 

Standby forbruk når oppvarming er frakoplet:	 5-10 W 

Oppvarmingstid fra kald:	 15-25 min.

Gjenoppvarmningstid etter tåke skudd:	 0–8 min. 

Driftstemperatur (min./max.):  	 5/80°C.

Input:	 5 signals (+2)

Output:	 3 signals (+2)

Kontrolloppsett for tåketid, signal og oppvarming:	 On/Off switcher

Power backup etter strømbrudd:	 Opp til 3 timer

Innebygget automatisk batteritest:	 Ja

Signaler/Indikasjoner:	 Optisk, akustisk og elektrisk

Status indikator på PCB:	 Ja

Ekstern status indikator:	 Ja - Rød/gul/grøn LED

Data logg minne:	 Mulighet med IntelliSuite™

Dimensjoner (mm):	 L: 650, B: 170, H: 190 

Installasjonsvekt:	 18.5 kg

Dyser (standarddysen er justerbar): 	 Maks 30 grader

Tilgjengelig i følgende farger: 	 Hvit

TYPISKE 
RESERVEDELER

TÅKE TID DIP 2-3-4

FORBRUKSDELER
90020212	 XTRA+ Fog fluid 1,1 l
SPP1060	 Batteri 12V - 1,2Ah

SPP1075-0000	 Thermo Sensor
SPP1500i-0000	 Print

PROTECT 1500i CTM

DIP switch oppsett Tåke tid Tåke volume

Dip 2 Dip 3 Dip 4 m³

OFF OFF OFF demo -

ON OFF OFF 20s 425

OFF ON OFF 40s 850

ON ON OFF 60s 1350

OFF OFF ON 80s 1600

ON OFF ON 80s + 4 min. 1950

OFF ON ON 80s + 9 min. 2740

Hvit - Item no.: 90031500 DISPLAY FORKLARING

DISPLAY
H Oppvarming. Systemet er i oppvarmings-

fasen og har ikke oppnådd driftstem-
peratur.

r Systemet har oppnådd normal driftstem-
peratur og er klar til å produsere tåke.

d «Deaktivert» input aktivert og system 
blokkert, da alarmen ikke er tilkoplet (op-
pvarming er ikke frakoplet).

Hd «Heat Disable». «Disable» input aktivert 
og system blokkert, da alarmen ikke er 
tilkoplet. Oppvarming er også frakoplet, da 
dipswitch 1 er i ON posisjon.

bt «Blocking timer aktiv». System blokkert 
fra tåke skudd internt (timer-kontrollert). 
Dette skjer etter at tåken er skutt eller 
i forbindelse med system oppstart etter 
utfall av hovedstrøm.

A «ARM» input aktivert.

P «Primary Trig» input aktivert.

S “Secondary Trig” input aktivert.

bAt Et batteri er (eller har vært) montert.

C Batteriet lades.

E1 Hovedstrøm feil

E2 Lavt veskenivå

E3 Brann alarm aktivert

E4 Lav batterispenning 

E5 Feilet ved forsøk på å lade batteriet i 
24 timer. 

E6 Batteri feilet ved belastingstest.

E7 PCB temperatur for høy

E8 PCB temperatur for lav

E9 Termo-sensor temperatur for høy (eller 
forbindelse brutt). 

E10 Termo-sensor temperatur for lav (etter 
forhåndsoppvarming). 

E12 Pumpe timeout. Pumpen har kjørt for lenge 
Tomt for veske, etc. 

E13 Ekstern 12 forsyning avslått pga over-
belastning. 

E14 Feil ved “load test circuit”.

E17 Ingen væskebeholder.

E18 Feil væskebeholder.

E19 Væskenivået er for lavt til å aktiveres.

E22 Tom væskebeholder.

DIP Funksjon

1 Varme utkopling. ON = Varmeelement kopler 
fra hvis deaktivert er aktivert.

2 Tåke tid

3 Tåke tid

4 Tåke tid

5 Arm*

6 Primær*

7 Sekundær*

8 Brannalarm forsinkelse**

9 Resevert. La stå i OFF posisjon

10 Feil indikator. ON = Pipetone tillkoplet

*	 ON = normal åpen.
	 OFF = normal stengt.
**	 ON = forsinkelse er aktiv.

DIP SWITCH OPPSETT

Display/
feillkoder

DISPLAY / FEILKODER

Pro   Ec    1-5-0-1
H.	 H: Heat

r.	 r: ready

d.	 d: disable

H.d.	 Hd: Heat disable

B.  .	 Bt: Blocking timer

A.	 A: Arm trig

P.	    P: Primary trig

S.	 S: Secondary trig

b.A.  .	 bat: battery

C.	 C: Charge

E.	 E: Error + no

	 1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	  1 . 2 3 4 5 6 8 7 9 0

rc.	 rc: Remotely controlled*

norc.	 norc: No remote control signal*

rd.	 rd: Remotely disabled*

rHd.	 rHd: Remotely heat disabled*

rP.	 rP: Remote primary*

rb.	 rb: Remotely blocked*

rF.	 rF: Remote fire alarm*

rPA	 rPA: Remote panic alarm activated*
Break Break

60 sec. fog Fog output Fog output Fog output Fog outputFog output

BreakBreakBreak



SPESIFIKASJONER:

Prestasjon (tåke produksjon), eksempler: 	 30 sek. TURBO: 600 m³ 
	 60 sek.: 700 m³  
	 60 sek. med 9-min. puls: 
	 1700 m³  

Tåke produksjon oppsett:	 Kan settes til 3 intervaller 
	 fra 290–700 m3	

Pulsfunksjon:	 Ja, kan skyte flere ganger

Batteri backup (2 x 12 V, 1,2 Ah):	 Backup av elektronikk og pumpe

Total kapasitet (full veskebeholder):	 Omtrent. 4800 m3 

Veskebeholder:	 1,1 liter

Elektronikk veske mål:	 Ja

Antall 60-sek. Skudd i en beholder:	 7

Hoved tilkopling:	 230 V, 50 Hz 

Effektforbruk: 	 1050 W 

Standby forbruk etter oppvarming:	 60 W (gjennomsnittlig) 

Standby forbruk når oppvarming er frakoplet:	 5-10 W

Oppvarmingstid fra kald:	 10-15 min.

Gjenoppvarmningstid etter tåke skudd:	 0–5 min. 

Driftstemperatur (min./max.): 	 5/80°C.

Input:	 5 signaler

Output:	 3 signaler

Kontrolloppsett for tåketid, signal og oppvarming:	 On/Off switcher

Power backup etter strømbrudd:	 Opp til 3 timer

Innebygget automatisk batteritest:	 Ja

Signaler/Indikasjoner:	 Optisk, akustisk og elektrisk

Status indikator på PCB:	 Ja

Ekstern status indikator:	 Ja - Rød/gul/grøn LED

Data logg minne:	 Mulighet med IntelliSuite™

Dimensjoner (mm):	 L: 475, B: 332, H: 154

Installasjonsvekt:	 12.6 kg

4 ulike vinklede dyser og dyse-forlenger opsjon:	 Ja

Tilgjengelig i følgende farger: 	 Hvit og sort

Testet og godkjent i henhold til EN 50131-8:	 Ja

PROTECT 600iTM

DIP switch oppsett Tåke tid Tåke volume

DIP 2 DIP 3 DIP 4 m³

OFF OFF OFF demo -

ON OFF OFF 20s 290

OFF ON OFF 40s 540

ON ON OFF 60s 700

OFF OFF ON 60s + 1 min. 775

ON OFF ON 60s + 4 min. 1050

OFF ON ON 60s + 9 min. 1700

ON ON ON 30s – turbo 600

TÅKE SPREDNINGSDIAGRAM

1 Varme utkopling. ON = Varmeelement kopler 
fra hvis deaktivert er aktivert.

2 Tåke tid

3 Tåke tid

4 Tåke tid

5 Arm*

6 Primær*

7 Sekundær*

8 Brannalarm forsinkelse**

9 Resevert. La stå i OFF posisjon

10 Feil indikator. ON = Pipetone tillkoplet

*	 ON = normal åpen.
	 OFF = normal stengt.
**	 ON = forsinkelse er aktiv.

DIP SWITCH OPPSETT

TYPISKE 
RESERVEDELER

TÅKE TID DIP 2-3-4

DISPLAY FORKLARING

H Oppvarming. Systemet er i oppvarmings-
fasen og har ikke oppnådd driftstem-
peratur.

r Systemet har oppnådd normal driftstem-
peratur og er klar til å produsere tåke.

d «Deaktivert» input aktivert og system 
blokkert, da alarmen ikke er tilkoplet (op-
pvarming er ikke frakoplet).

Hd «Heat Disable». «Disable» input aktivert 
og system blokkert, da alarmen ikke er 
tilkoplet. Oppvarming er også frakoplet, da 
dipswitch 1 er i ON posisjon.

bt «Blocking timer aktiv». System blokkert 
fra tåke skudd internt (timer-kontrollert). 
Dette skjer etter at tåken er skutt eller 
i forbindelse med system oppstart etter 
utfall av hovedstrøm.

A «ARM» input aktivert.

P «Primary Trig» input aktivert.

S “Secondary Trig” input aktivert.

bAt Et batteri er (eller har vært) montert.

C Batteriet lades.

E1 Hovedstrøm feil

E2 Lavt veskenivå

E3 Brann alarm aktivert

E4 Lav batterispenning 

E5 Feilet ved forsøk på å lade batteriet i 
24 timer. 

E6 Batteri feilet ved belastingstest.

E7 PCB temperatur for høy

E8 PCB temperatur for lav

E9 Termo-sensor temperatur for høy (eller 
forbindelse brutt). 

E10 Termo-sensor temperatur for lav (etter 
forhåndsoppvarming). 

E12 Pumpe timeout. Pumpen har kjørt for lenge 
Tomt for veske, etc. 

E13 Ekstern 12 forsyning avslått pga over-
belastning. 

E14 Feil ved “load test circuit”.

Hvit - Item no.: 90010618

Sort - Item no.: 90010619

FORBRUKSDELER
90020206	 XTRA+ Fog fluid 1,1 l
90220430	 30 Nozzle
90220403	 3-hole nozzle
90020433	 30 degree 3-hole nozzle
90020000	 Nozlle extension 15 cm
90020500	 Ceiling plate
90020500	 Hoist tool
SSP1060	 Batteri 12V - 1,2Ah

SPP1075-0000	 Thermo Sensor
SPP600i-0000	 Print
SPP600-0025	 Heating Rod









TURBO

Break Break

PROTECT      Pulse EffectTM    

60 sec. fog Fog output Fog output Fog output Fog outputFog output

BreakBreakBreak

Display/
feillkoder

DISPLAY / FEILKODER

Pro   Ec    6-0-1
H.	 H: Heat

r.	 r: ready

d.	 d: disable

H.d.	 Hd: Heat disable

B.  .	 Bt: Blocking timer

A.	 A: Arm trig

P.	    P: Primary trig

S.	 S: Secondary trig

b.A.  .	 bat: battery

C.	 C: Charge

E.	 E: Error + no

	 1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	  1 . 2 3 4 5 6 8 7 9 0

rc.	 rc: Fjern kontrollert*

norc.	 norc: Mangler fjern kontroll signal*

rd.	 rd: Fjern deaktivert*

rHd.	 rHd: Fjerne oppvarming deaktivert*

rP.	 rP: Fjern primær*

rb.	 rb: Fjern blokkert*

rF.	 rF: Fjern brannalarm*

rPA	 rPA: Fjern panikk alarm aktivert*



SPESIFIKASJONER:

Ytelse (tåke produksjon), eksempler:	 60 sek.: 1300 m³ 
	 60 sek. + 4 min. puls: 1700 m3
 
Tåke produksjon oppsett:	 Kan settes til 4 intervaller
	 fra 500–1300 m3	

Puls funksjon: 	 Ja, kan skyte flere ganger 

Batteri backup (2 x 12 V, 1,2 aH):	 Backup av elektronikk og pumpe 

Total kapasitet (full veskebeholder):	 Omtrent 4800 m3 

Veskebeholder:	 1.1 liter

Elektronisk veskenivå måler:	 Ja

Antall 60-sek. Skudd i en beholder:	 4

Hoved tilkopling:	 230 V, 50 Hz 

Strømforbruk:	 1350 W  

Standby forbruk etter oppvarming:	 70 W (i gjennomsnitt) 

Standby forbruk når oppvarming er deaktivert:	 5-10 W 

Oppvarmingstid fra kald:	 15-25 min.

Gjenoppvarmningstid etter tåke skudd:	 0–8 min. 

Driftstemperatur (min/maks):	 5/80°C.

Input:	 5 signaler

Output:	 3 signaler

Kontroll oppsett for tåke tid, signaler og oppvarming:	 On/off DIP switcher

Power backup etter power feil:	 Opp til 3 timer

Innebygget automatisk batteri test:	 Ja

Signaler/Indikasjoner:	 Optisk, akustisk og elektronisk

Status indikator på PCB:	 Ja

Ekstern status indikator:	 Ja, Rød/gul/grønn LED

Data logg minne: 	 Mulig med IntelliSuiteTM

Dimensjoner (mm):	 L: 475, B: 332, H: 174 

Installasjon Vekt:	 16 kg

4 ulike vinklede dyser og dyseforlenger opsjon:	 Ja

Tilgjengelig i følgende farger:	 Hvit og sort

Testet og godkjent i hht EN 50131-8:	 Ja

TÅKE SPREDNINGSDIAGRAM

TYPISKE 
RESERVEDELER 

TÅKE TID DIP 2-3-4

FORBRUKSDELER
90020206	 XTRA+ Fog fluid 1,1 l
90220430	 30° Nozzle
90020403	 3-hole nozzle
90020433	 30° degree 3-hole nozzle
90020000	 Nozlle extension 15 cm
90020505	 Ceiling plate
90020500	 Hoist tool
SPP1060	 Batteri 12V - 1,2Ah

SPP1075-0000	 Thermo Sensor
SPP1100-0025	 Heating Rod
SPP1100i-0000	 Print

PROTECT 1100iTM

DIP switch oppsett Tåke tid Tåke volume

DIP 2 DIP 3 DIP 4 m³

OFF OFF OFF demo demo

ON OFF OFF 15s 500

OFF ON OFF 30s 875

ON ON OFF 45s 1200

OFF OFF ON 60s 1300

ON OFF ON 60s + 4 min.* 1700*

OFF ON ON - -

ON ON ON - -

Hvit - Item no.: 90011118

Sort - Item no.: 90011119









DISPLAY FORKLARING
H Oppvarming. Systemet er i oppvarmingsfase 

og har ikke oppnådd driftstemperatur.

r Systemet har oppnådd normal driftstem-
peratur og er klar for å produsere tåke.

d «Disable» input aktivert og system 
blokkert, da alarmen ikke er forbundet 
(oppvarming er ikke frakoplet).

Hd « Heat Disable». «Disable» input aktivert 
og system blokkert, da alarm ikke er 
tilkoplet. Oppvarming er også frakoplet, da 
dipswitch 1 er i ON posisjon.

bt «Blocking timer active». System blokkert 
fra tåke skudd internt (timer-kontrollert). 
Dette oppstår etter at tåken er trigget eller 
i forbindelse med system oppstart etter 
utfall av hovedstrøm.

A «ARM» input aktivert.

P «Primary Trig» input aktivert.

S “Secondary Trig” input aktivert.

bAt Et batteri er (eller har vært) montert.

C Batteriet lades.

E1 Hovedstrøm feil

E2 Lavt veskenivå

E3 Brannalarm aktivert

E4 Lav batterispenning

E5 Feilet ved forsøk på å lade batteriet i 
24 timer. 

E6 Batteri feilet ved belastingstest.

E7 PCB temperatur for høy

E8 PCB temperatur for lav

E9 Termo-sensor temperatur for høy (eller 
forbindelse brutt). 

E10 Termo-sensor temperatur for lav (etter 
forhåndsoppvarming).

E12 Pumpe timeout. Pumpen har kjørt for lenge 
Tomt for veske, etc. 

E13 Ekstern 12 forsyning avslått pga over-
belastning. 

E14 Feil ved «load test circuit”.

1 Varme utkopling. On = Varmeelement kopler 
fra hvis deaktivert er aktivert 

2 Tåke tid

3 Tåke tid

4 Tåke tid

5 Arm*

6 Primær*

7 Sekundær*

8 Brandalarm forsinkelse**

9 Reservert. La stå i OFF posisjon

10 Feil indikator. ON = Pipetone tilkoplet

*	 ON = normal åpen.
	 OFF = normal stengt.
**	 ON = forsinkelse er aktiv.

DIP SWITCH OPPSETT

Break Break

PROTECT      Pulse EffectTM    

60 sec. fog Fog output Fog output Fog output Fog outputFog output

BreakBreakBreak

Display/
feilkoder

DISPLAY / FEILKODER

Pro   Ec    1-1-0-1
H.	 H: Heat

r.	 r: ready

d.	 d: disable

H.d.	 Hd: Heat disable

B.  .	 Bt: Blocking timer

A.	 A: Arm trig

P.	    P: Primary trig

S.	 S: Secondary trig

b.A.  .	 bat: battery

C.	 C: Charge

E.	 E: Error + no

	 1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	  1 . 2 3 4 5 6 8 7 9 0

rc.	 rc: Fjern kontrollert*

norc.	 norc: Mangler fjern kontroll signal*

rd.	 rd: Fjern deaktivert*

rHd.	 rHd: Fjerne oppvarming deaktivert*

rP.	 rP: Fjern primær*

rb.	 rb: Fjern blokkert*

rF.	 rF: Fjern brannalarm*

rPA	 rPA: Fjern panikk alarm aktivert*



SPESIFIKASJONER:

Prestasjon (tåke produksjon), eksempler:	 60 sek.: 2700 m³ 
	 70 sek.: 2875 m³ 
	 60 sek. med 10-min. puls: 
	 3700 m³  

Tåke produksjon oppsett:	 Kan settes til 4 intervaller 
	 fra 900-2875 m3	

Puls funksjon:	 Ja, kan skyte flere ganger

Batteri backup (2 x 12 V, 1,2 aH):	 Backup av elektronikk og pumpe 

Total kapasitet (full veskebeholder):	 Omtrent. 13200 m3

Veskebeholder:	 3 liter

Elektronisk veskenivå måler:	 Ja

Antall 60-sek. Skudd i en beholder:	 5

Hoved tilkopling:	 230 V, 50 Hz  

Strømforbruk:	 1680 W 

Standby forbruk etter oppvarming: 	 80 W (i gjennomsnitt) 

Standby forbruk når oppvarming er deaktivert:	 5-10 W 

Oppvarmingstid fra kald: 	 30-45  min.

Gjenoppvarmningstid etter tåke skudd:	 0–14 min. 

Drifts temperatur (min/maks):	 5/80°C.

Input:	 5 signaler

Output:	 3 signaler

Kontroll oppsett for tåke tid, signaler og oppvarming:	 On/Off DIP switcher

Power backup etter power feil:	 Opp til 3 timer

Innebygget automatisk batteri test:	 Ja

Signaler/Indikasjoner:	 Optisk, akustisk og elektronisk

Status indikator på PCB:	 Ja

Ekstern status indikator:	 Ja, Rød/gul/grøn LED

Data logg minne:	 Mulig med IntelliSuiteTM

Dimensjoner (mm):	 L: 633, B: 352, H: 172

Installasjon Vekt:	 24.8 kg

4 ulike vinklede dyser og dyseforlenger opsjon:	 Ja

Tilgjengelig i følgende farger:	 Hvit og sort

Testet og godkjent i hht EN 50131-8:	 Ja

TÅKE SPREDNINGSDIAGRAM

TYPISKE
RESERVEDELER

TÅKE TID DIP 2-3-4

FORBRUKSDELER
90022200	 XTRA+ Fog fluid 3 l
90022230	 30° Nozzle
90022203	 3-hole nozzle
90022233	 30° degree 3-hole nozzle
90020000	 Nozlle extension 15 cm
90020506	 Ceiling plate
90020500	 Hoist tool
SPP1060	 Batteri 12V - 1,2Ah

SPP1075-0000	 Thermo Sensor
SPP2200-0025	 Heating Rod
SPP2200i-0000	 Print

Hvit - Item no.: 90012218

Sort - Item no.: 90012219

PROTECT 2200iTM

DIP switch oppsett Tåke tid Tåke volume

DIP 2 DIP 3 DIP 4 m³

OFF OFF OFF demo demo

ON OFF OFF 20s 900

OFF ON OFF 40s 1800

ON ON OFF 60s 2700

OFF OFF ON 70s 2875

ON OFF ON 30s + 6 min.* 2500*

OFF ON ON 60s + 10 min.* 3700*

ON ON ON - -









DISPLAY FORKLARING

H Oppvarming. Systemet er i oppvarmingsfase 
og har ikke oppnådd driftstemperatur.

r Systemet har oppnådd normal driftstem-
peratur og er klar for å produsere tåke. 

d «Disable» input aktivert og system 
blokkert, da alarmen ikke er forbundet 
(oppvarming er ikke frakoplet).

Hd ”Heat Disable”.  ”Disable” input activated 
and system blocked, as the alarm is not 
connected. Heating is also disconnected, as 
dipswitch 1 is in the ON position.

bt «Blocking timer active». System blokkert 
fra tåke skudd internt (timer-kontrollert). 
Dette oppstår etter at tåken er trigget eller 
i forbindelse med system oppstart etter 
utfall av hovedstrøm.

A «ARM» input aktivert.

P «Primary Trig» input aktivert.

S “Secondary Trig” input aktivert.

bAt Et batteri er (eller har vært) montert.

C Batteriet lades.

E1 Hovedstrøm feil

E2 Lavt veskenivå

E3 Brannalarm aktivert

E4 Lav batterispenning

E5
Feilet ved forsøk på å lade batteriet i 
24 timer.

E6 Batteri feilet ved belastingstest.

E7 PCB temperatur for høy

E8 PCB temperatur for lav

E9
Termo-sensor temperatur for høy (eller 
forbindelse brutt). 

E10
Termo-sensor temperatur for lav (etter 
forhåndsoppvarming). 

E12
Pumpe timeout. Pumpen har kjørt for lenge 
Tomt for veske, etc. 

E13
Ekstern 12 forsyning avslått pga over-
belastning. 

E14 Feil ved «load test circuit”.

1 Varme utkopling. On = Varmeelement kopler 
fra hvis dektivert er aktivert 

2 Tåke tid

3 Tåke tid

4 Tåke tid

5 Arm*

6 Primær*

7 Sekundær*

8 Brann alarm forsinkelse**

9 Reservert. La stå i OFF posisjon

10 Feil indikator. On = Pipetone tilkoplet

*	 ON = normal åpen.
	 OFF = normal stengt.
**	 ON = forsinkelse er aktiv.

DIPSWITCH OPPSETT

Break Break

PROTECT      Pulse EffectTM    

60 sec. fog Fog output Fog output Fog output Fog outputFog output

BreakBreakBreak

Display/
feilkoder

DISPLAY / FEILKODER

Pro   Ec    2-2-0-2
H.	 H: Heat

r.	 r: ready

d.	 d: disable

H.d.	 Hd: Heat disable

B.  .	 Bt: Blocking timer

A.	 A: Arm trig

P.	    P: Primary trig

S.	 S: Secondary trig

b.A.  .	 bat: battery

C.	 C: Charge

E.	 E: Error + no

	 1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	  1 . 2 3 4 5 6 8 7 9 0

rc.	 rc: Fjern kontrollert*

norc.	 norc: Mangler fjern kontroll signal*

rd.	 rd: Fjern deaktivert*

rHd.	 rHd: Fjerne oppvarming deaktivert*

rP.	 rP: Fjern primær*

rb.	 rb: Fjern blokkert*

rF.	 rF: Fjern brannalarm*

rPA	 rPA: Fjern panikk alarm aktivert*



SPESIFIKASJONER:

TÅKE SPREDNINGSDIAGRAM

TYPISKE
RESERVEDELER

TÅKE TID DIP 2-3-4

FORBRUKSDELER 
90020206	 XTRA+ Fog fluid 3 l
90020230	 30° Nozzle
SPP1060	 Batteri 12V - 1,2Ah

SPP1075-0000	 Thermo Sensor
SPP200-0020	 Heating Rod
SPP200-0000	 Print

Hvit - Item no.: 90010201

FOQUSTM

DIP switch oppsett Tåke tid Tåke Volume

DIP 2 DIP 3 DIP 4

OFF OFF OFF - Do not use

ON OFF OFF - 8 m2 / 72 m2

OFF ON OFF - 16 m2 / 144 m2

ON ON OFF - 25 m2  / 180 m2

OFF OFF ON - 10 sec. of fog + 3 pulse shots (in all about 90 sec. fog)

ON OFF ON - 10 sec. of fog + 6 pulse shots (in all about 180 sec. fog)

OFF ON ON - 6 sec. of fog (full speed) + 294 sec. of fog
(reduced speed). In all 300 sec. fog

ON ON ON - 5 sec. of fog (at normal speed)
+ 5 min. of continuous fog (at very slow speed)

Tåke produksjon: Rom opp til 25 m²

Tåke produksjon oppsett: Tre mulige varigheter (8, 16 og 25 m2) 

Puls mode: Ja, kan skyte flere ganger (3 oppsett) 

Veskebeholder: 1.1 liter (samme som modell 600TM /600iTM og 1100TM /1100iTM )  

Skudd pr beholder: Min. 20

Elektronisk veskenivå måler: Ja

Hoved tilkopling: 230 V, 50 Hz z

Strøm forbruk: 700 W

Standby forbruk (etter oppvarming): 55 W  

Standby forbruk (når oppvarming er deaktivert): 5 – 10 W

Oppvarmingstid fra kald: 7 min.

Oppvarmingstid etter tåkeskudd: ½ – 3 min.

Drifts temperatur (min./maks.): 5/80° C. 

Input: 5 signaler

Output: 3 signaler

Kontroll oppsett for tåke tid, signaler og oppvarming: On/Off DIP switcher 

Batteri backup (2 x 12 V, 1.2 Ah): Elektronikk og pumper 

Power backup etter power feil: Opp til 1 timer

Innebygget automatisk batteri test: Ja 

Signaler/Indikasjoner: Optisk, akustisk og elektronisk 

PCB status indikator: Ja

Data logg minne: Ja, valgfri for IntelliSuiteTM

Dimensjoner (mm): L: 400, W 240, H: 135

Installasjon vekt: 7 kg

Mulighet ro 2 ulike vinklede dyser: Ja (rettvinklet og 30°) 

Metall chassis farge: Hvit 






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DISPLAY FORKLARING

H Oppvarming. Systemet er i oppvarmingsfase 
og har ikke oppnådd driftstemperatur.

r Systemet har oppnådd normal driftstem-
peratur og er klar for å produsere tåke.

d «Disable» input aktivert og system 
blokkert, da alarmen ikke er forbundet 
(oppvarming er ikke frakoplet).

Hd «Heat Disable». «Disable» input aktivert og 
system blokkert, da alarm ikke er tilkoplet. 
Oppvarming er også frakoplet, da dipswitch 
1 er i ON posisjon.

bt «Blocking timer active». System blokkert 
fra tåke skudd internt (timer-kontrollert). 
Dette oppstår etter at tåken er trigget eller 
i forbindelse med system oppstart etter 
utfall av hovedstrøm. 

A «ARM» input aktivert.

P «Primary Trig» input aktivert.

S “Secondary Trig” input aktivert.

bAt Et batteri er (eller har vært) montert.

C Batteriet lades.

E1 Hovedstrøm feil

E2 Lavt veskenivå

E3 Brannalarm aktivert

E4 Lav batterispenning

E5 Feilet ved forsøk på å lade batteriet i 
24 timer.

E6 Batteri feilet ved belastingstest.

E7 PCB temperatur for høy

E8 PCB temperatur for lav

E9 Termo-sensor temperatur for høy (eller 
forbindelse brutt). 

E10 Termo-sensor temperatur for lav (etter 
forhåndsoppvarming). 

E12 Pumpe timeout. Pumpen har kjørt for lenge 
Tomt for veske, etc. 

E13 Ekstern 12 forsyning avslått pga over-
belastning. 

E14 Feil ved «load test circuit”.

1 Varme utkopling. On = Varmeelement kopler 
fra hvis dektivert er aktivert

2 Tåke tid

3 Tåke tid

4 Tåke tid

5 Arm*

6 Primær*

7 Sekundær*

8 Brann alarm forsinkelse**

9 Reservert. La stå i OFF posisjon

10 Feil indikator. On = Pipetone tilkoplet

*	 ON = normal åpen.
	 OFF = normal stengt.
**	 ON = forsinkelse er aktiv.

DIPSWITCH OPPSETT

Break Break

PROTECT      Pulse EffectTM    

6/10 sec. fog Fog output Fog output Fog output Fog outputFog output

BreakBreakBreak

Display/
feilkoder

DISPLAY / FEILKODER

Pro   Ec    FocuS
H.	 H: Heat

r.	 r: ready

d.	 d: disable

H.d.	 Hd: Heat disable

B.  .	 Bt: Blocking timer

A.	 A: Arm trig

P.	    P: Primary trig

S.	 S: Secondary trig

b.A.  .	 bat: battery

C.	 C: Charge

E.	 E: Error + no

	 1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	  1 . 2 3 4 5 6 8 7 9 0

rc.	 rc: Fjern kontrollert*

norc.	 norc: Mangler fjern kontroll signal*

rd.	 rd: Fjern deaktivert*

rHd.	 rHd: Fjerne oppvarming deaktivert*

rP.	 rP: Fjern primær*

rb.	 rb: Fjern blokkert*

rF.	 rF: Fjern brannalarm*

rPA	 rPA: Fjern panikk alarm aktivert*



SPESIFIKASJONER:

TÅKE SPREDNINGSDIAGRAM

TYPISKE 
RESERVEDELER 

TÅKE TID DIP 2-3-4

FORBRUKSDELER
90020209	 XTRA+ Fog fluid Bag 0,4 l
90020430	 30 degree nozzle
SPP1060	 Batteri 12V - 1,2Ah

SPP1075-0000	 Thermo Sensor
SPP100-0025	 Heating Rod
SPP100-0000	 Print

Hvit - Item no.: 90010101

Tåke produksjon: 60 sek.: 400 m3

Tåke produksjon oppsett: Kan justeres til 3 intervaller mellom 140-400,3 

Total kapasitet (full veskebeholder): 1800m3

Veskebeholder: 0,4 liter

Elektronisk veskenivå måler: Ja

Antall 60-sek. Skudd i en beholder: 4

Puls mode: Ja, kan skyte flere ganger (2 oppsett)

Hoved tilkopling: 230 V, 50 Hz

Strøm forbruk: 1050 W

Standby forbruk etter oppvarming: 60 W (i gjennomsnitt)

Standby forbruk når oppvarming er deaktivert: 5 – 10 W

Oppvarmingstid fra kald: 8-10 min.

Oppvarmingstid etter tåkeskudd: 0 – 5 min.

Drifts temperatur (min./maks.): 5/80° C. 

Input: 5 signaler

Output: 3 signaler

Kontroll oppsett for tåke tid, signaler og oppvarming: On/Off DIP switcher

Batteri backup: Ja. Merk: QUMULUSTM leveres uten batterier

Power backup etter power feil: Opptil 1 timer (krever batterier, leveres ikke som 
standard).

Signaler, Indikasjoner: Optisk, akustisk og elektronisk 

Status indikator på PCB: Ja

Ekstern status indikator: Ja 

Data logg minne: Ja, kan eksportere data med IntelliSuiteTM

Dimensjoner (mm): L: 650, B: 140, H: 148

Installasjon vekt: 10 kg

Mulighet for to 2 ulike vinklede dyser: Ja, rettvinklet og 30°

Kompatibel med PROTECTs dyse utvidelse: Nei

Metall chassis farge: Hvit 

QUMULUS®

DIP switch oppsett Tåke tid Tåke Volume

Dip 2 Dip 3 Dip 4 m3

OFF OFF OFF demo -

ON OFF OFF 20s 140

OFF ON OFF 40s 230

ON ON OFF 60s 400

OFF OFF ON 60s + 2 min. 600

ON OFF ON 60s + 4 min. 900

OFF ON ON - -

ON ON ON - -









DISPLAY FORKLARING
H Oppvarming. Systemet er i oppvarmingsfase 

og har ikke oppnådd driftstemperatur.

r Systemet har oppnådd normal driftstem-
peratur og er klar for å produsere tåke.

d «Disable» input aktivert og system 
blokkert, da alarmen ikke er forbundet 
(oppvarming er ikke frakoplet).

Hd «Heat Disable». «Disable» input aktivert og 
system blokkert, da alarm ikke er tilkoplet. 
Oppvarming er også frakoplet, da dipswitch 
1 er i ON posisjon.

bt «Blocking timer active». System blokkert 
fra tåke skudd internt (timer-kontrollert). 
Dette oppstår etter at tåken er trigget eller 
i forbindelse med system oppstart etter 
utfall av hovedstrøm.

A «ARM» input aktivert.

P «Primary Trig» input aktivert.

S “Secondary Trig” input aktivert.

bAt Et batteri er (eller har vært) montert.

C Batteriet lades.

E1 Hovedstrøm feil.

E2 Lavt veskenivå.

E3 Brannalarm aktivert.

E4 Lav batterispenning

E5 Feilet ved forsøk på å lade batteriet i 
24 timer. 

E6 Batteri feilet ved belastingstest.

E7 PCB temperatur for høy

E8 PCB temperatur for lav

E9 Termo-sensor temperatur for høy (eller 
forbindelse brutt). 

E10
Termo-sensor temperatur for lav (etter 
forhåndsoppvarming). 

E12
Pumpe timeout. Pumpen har kjørt for lenge 
Tomt for veske, etc. 

E13
Ekstern 12 forsyning avslått pga over-
belastning.

E14 Feil ved «load test circuit”.

1 Varme utkopling. On = Varmeelement kopler 
fra hvis dektivert er aktivert

2 Tåke tid

3 Tåke tid

4 Tåke tid

5 Arm*

6 Primær*

7 Sekundær*

8 Brannalarm forsinkelse**

9 Reservert. La stå i OFF posisjon

10 Feil indikator. ON = Pipetone tilkoplet

*	 ON = normal åpen.
	 OFF = normal stengt.
**	 ON = forsinkelse er aktiv.

DIPSWITCH OPPSETT

Break Break

PROTECT      Pulse EffectTM    

60 sec. fog Fog output Fog output Fog output Fog outputFog output

BreakBreakBreak

Display/
feilkoder

DISPLAY / FEILKODER

Pro   Ec    CuLu-2
H.	 H: Heat

r.	 r: ready

d.	 d: disable

H.d.	 Hd: Heat disable

B.  .	 Bt: Blocking timer

A.	 A: Arm trig

P.	    P: Primary trig

S.	 S: Secondary trig

b.A.  .	 bat: battery

C.	 C: Charge

E.	 E: Error + no

	 1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	  1 . 2 3 4 5 6 8 7 9 0

rc.	 rc: Fjern kontrollert*

norc.	 norc: Mangler fjern kontroll signal*

rd.	 rd: Fjern deaktivert*

rHd.	 rHd: Fjerne oppvarming deaktivert*

rP.	 rP: Fjern primær*

rb.	 rb: Fjern blokkert*

rF.	 rF: Fjern brannalarm*

rPA	 rPA: Fjern panikk alarm aktivert*



SPESIFIKASJONER:

1
Varme deaktivert On = Varmeelementet 

frakoplet hvis de-armering er satt til OFF = 
Konstant oppvarming

2 Trig 1*

3 Trig 2*

4 Reserved.
La stå I OFF posisjon

5 Feil indikator/beeper ON = Beeper/buzzer 
tilkoplet

*	 ON = Normal åpen.
	 OFF = Normal lukket.

TÅKE SPREDNINGSDIAGRAM

TYPISK INSTALLASJON 8 ULIKE FEIL

TÅKE TIDDIPSWITCH OPPSETT

DISPLAY FORKLARING

GRØNT LYS
Blinker ved oppvarming (1 blink/sek.). 

Lys konstant når Xtratus® er klar. 
Slukker ved feil.

GULT LYS
Blinker ved E2 feil (ingen veske), beeper 
summer og feilrelé aktivt (1 blink/sek.).

Blinker i 24 timer etter vellykket tåke 
utløsning. 

1 blink /sek. (ingen beeper aktiv). (Kan 
slettes ved å trykke Reset knapp). 

RØDT LYS
Lyser konstant ved kritiske feil: 

E5, E6, E7, E8.

1 blink /sek. Ved mindre kritiske feil: 
E1, E3, E4.

FORBRUKSDELER
90020202	 Fog fluid 0,4 l

Hvit - Item no.: 90010013

Veskebeholder: 0,4 liter (ikke inkludert)

Nok veske til 2 utløsninger i en veskebeholder

Strømforbruk: 1050 W

Hoved tilkopling: 230V, 50 Hz

Standby forbruk etter oppvarming: 60 W (I gjennomsnitt)

Standby forbruk når oppvarming er deaktivert: 5-10 W

Oppvarmingstid fra kald: 8 min.

Oppvarmingstid etter tåkeutløsning: 0-5 min.

Driftstemperatur (min./maks.): 5/80° C.

Input: 3 signaler (arming, trig 1, trig 2)

Output: 2 signaler

Output power for verifikasjon sensor (PIR), 9V DC

On/off dipswitches for oppsett av signaler og oppvarming

Backup av elektronikk (9V Alcaline)

Power backup etter strømbrudd: 17 min.

Optisk, akustisk og elektrisk signal/indikator

Intern og ekstern status indikator

Anti-sabotasje, motstandsdyktig stål chassis

Tilgjengelige farger: Hvit

Dimensjoner: L: 650, B: 140, H: 148 mm 

Installasjons vekt: 10 kg

16 sek. = 250m3

Sikt = 1 meter
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E1: Hoved forsyning feil
E2: Ingen veske feil
E3: Batteri spenning lav
E4: PCB kort temperatur høy/lav feil
E5: Termisk sensor feil
E6: Varmeelement feil
E7: For høy temperatur på oppvarming feil
E8: Motor feil

Hvilken feil er annonsert?
For å finne ut hvilken feil som er annonsert på Xtratus®, bare trykker du, 
og slipper Reset knappen kort.
 
Umiddelbart etter vil Xtratus® forklare deg hvilken feil som er aktiv – sim-
pelthen ved å telle gjeldende feil. Dette gjøres ved bruk av det røde lyset  
og beeper-en som vil blinke og pipe feil-nummeret.
 
Et eksempel: E5 feil er på, på Xtratus®. Du trykker og slipper Reset knap-
pen og det konstante røde lyset vil slukke. Så vil det røde lyset sakte blinke 
5 ganger og beeper-en vil pipe tilsvarende. Rett etter vil det røde kon-
stante lyset komme tilbake. Du teller simpelthen antall blink og pipetoner, 
og dette korresponderer med feil koden.
 
Denne prosedyren kan gjentas inntil du resetter feilen. 



SPESIFIKASJONER:

DIP Funksjon

1

Varme deaktivert 
ON = Varmeelementet frakoplet hvis de-

armering er satt til 
OFF = Konstant oppvarming

2 Trig 1*

3 Feil indikator/beeper 
ON = Beeper/buzzer tilkoplet

4 Tåke tid

5 Tåke tid

*	 ON = Normal åpen.
	 OFF = Normal lukket.

TYPISK INSTALLASJON 8 ULIKE FEIL

DIPSWITCH OPPSETT

DISPLAY FORKLARING

GRØNT LYS
Blinker ved oppvarming (1 blink/sek.). 

Lys konstant når Xtratus® er klar. 
Slukker ved feil.

GULT LYS
Blinker ved E2 feil (ingen veske), beeper summer og 

feilrelé aktivt (1 blink/sek.).

Blinker i 24 timer etter vellykket tåke utløsning. 

1 blink /sek. (ingen beeper aktiv). (Kan slettes ved å 
trykke Reset knapp). 

RØDT LYS
Lyser konstant ved kritiske feil: E5, E6, E7, E8.

1 blink /sek. Ved mindre kritiske feil: E1, E3, E4.

FORBRUKSDELER
90020202	 Fog fluid 0,4 l

Hvit - Item no.: 90010015

Veskebeholder: 0,4 liter (ikke inkludert)

Nok veske til 2 utløsninger i en veskebeholder

Strømforbruk: 1050 W

Hoved tilkopling: 230V, 50 Hz

Standby forbruk etter oppvarming: 60 W (I gjennomsnitt)

Standby forbruk når oppvarming er deaktivert: 5-10 W

Oppvarmingstid fra kald: 8 min.

Oppvarmingstid etter tåkeutløsning: 0-5 min.

Driftstemperatur (min./maks.): 5/80° C.

Input: 3 signaler (arming, trig 1, trig 2)

Output: 2 signaler

Output power for verifikasjon sensor (PIR), 9V DC

On/off dipswitches for oppsett av signaler og oppvarming

Backup av elektronikk (9V Alcaline)

Power backup etter strømbrudd: 17 min.

Optisk, akustisk og elektrisk signal/indikator

Intern og ekstern status indikator

Anti-sabotasje, motstandsdyktig stål chassis

Tilgjengelige farger: Hvit

Dimensjoner: L: 650, B: 140, H: 148 mm 

Installasjons vekt: 10 kg

TÅKE SPREDNINGSDIAGRAM

0 Sec.

275

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0
4 Sec. 8 Sec. 12 Sec. 16 Sec.

12V Out

Alarm trig

Normally Open
when alarm system

is ARMED (night)

Closed when alarm
system is disARMED

(day)

Alarm panel

-
+

9V

- +

 

PIR
Movement Detector

Fog Cannon™
Xtratus Flex®

Trig 2

Trig 1

Arm

Output 2

Output 1

9V Out

- +

E1: Hoved forsyning feil
E2: Ingen veske feil
E3: Batteri spenning lav
E4: PCB kort temperatur høy/lav feil
E5: Termisk sensor feil
E6: Varmeelement feil
E7: For høy temperatur på oppvarming feil
E8: Motor feil

Hvilken feil er annonsert?
For å finne ut hvilken feil som er annonsert på Xtratus Flex®, bare trykker 
du, og slipper Reset knappen kort.
 
Umiddelbart etter vil Xtratus Flex® forklare deg hvilken feil som er aktiv 
– simpelthen ved å telle gjeldende feil. Dette gjøres ved bruk av det røde 
lyset  og beeper-en som vil blinke og pipe feil-nummeret.
 
Et eksempel: E5 feil er på, på Xtratus Flex®. Du trykker og slipper Reset 
knappen og det konstante røde lyset vil slukke. Så vil det røde lyset sakte 
blinke 5 ganger og beeper-en vil pipe tilsvarende. Rett etter vil det røde 
konstante lyset komme tilbake. Du teller simpelthen antall blink og pipe-
toner, og dette korresponderer med feil koden.
 
Denne prosedyren kan gjentas inntil du resetter feilen. 

TÅKE TID DIP  4-5

Xtratus Flex®

DIP switch oppsett Tåke tid ***Tåke volume

Dip 4 Dip 5 m³

OFF OFF 2 x 16 sek.  250/151

ON OFF 3 x 11 sek.** 164/125/100

OFF ON 4 x 7 sek.** 118/96/81/78

**	 Etter siste avfyring og generelt ved hvert skifte av væskebeholder skal Xtratus Flex® 		
	 alltid nullstilles.
***	 Ved ny og ubrukt container.



ELEKTRISK INSTALLASJON

TYPISK TILKOPLING MED AFA SYSTEM
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Recommended NC (normal closed) circuit
STATUS: ALARM IS OFF (DAYTIME), FOG CANNONTM IS DISABLED

•	 Galvanic isolated
•	 Nominal 12V – 5 mA
•	 Input må termineres riktig
•	 Input kan koples med 24V ved å kople en motstand i serie med 		
	 signalet (2.4 Kohm) 







Logisk diagram Input konfigurasjon

D
ip

 8

5 sec. delay

Recommended NC (normal closed) circuit
STATUS: ALARM ER AV (DAGTID), FOG CANNONTM ER DEAKTIVERT



Setup PROTECT IntelliSuiteTM

•	 Installer driver i IntelliConnectorTM (kabel)
•	 Installer IntelliSuiteTM (Software) fra PROTECTTM Download Center
•	 Kople IntelliConnectorTM (kabel) til Fog CannonTM

•	 Velg kommunikasjonsport
•	 Oppsett er vanligvis bare nødvendig en gang pr laptop
•	 Kabelen har innebygd 3kV galvanisk skille for å sikre Fog CannonTM 
og laptop

System Monitor

Rapport verktøy

•	 Feil og årsaker
•	 Betingelser for inputs og outputs
•	 Batteri tilstand
•	 Veskenivå
•	 Driftstid
•	 Dipswitch oppsettsguide (tåke tid)

•	 All informasjon i en tekstfil
•	 Lagrer siste kjente dipswitch 
	 oppsett
•	 Viser feil
•	 Status på input
•	 Status på outputs
•	 Analoge verdier



PROTECT A/S er verdens største tilbyder og den eneste produsenten av tåkekanoner i Skandinavia. 
PROTECTTM er representert over hele verden i 50 land. 
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