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< a z 5 5 & 9’1 IT: 5 anni di garanzia IT: E-learning tecnico gratuito
+ @ % a 2 2 3 PROTECT 600i™, 1100i™ e 2200i™ vengono Ti offriamo la nostra Web Academy, corsi tec-nici
o o o) s = m o automaticamente forniti.con una garanzia di 5 anni! gratuiti per imparare adrinstallare e gestire a regola
° - 5 Q' B o c o w I | c s : . . s
o 2 - 3 = c < Ulteriori informazioni su d’arte i sistemi'nebbiogeni PROTECT™. Iscriviti su:
Z oy B = - w Protectglobal.it/manutenzione-assistenza/garanzia Protectglobal.it/e-learnin
£ 5 8 - giobdt. g gtobal. s
50 a 1] i . . .
;i o 2 5 3 GR: 5etng €yyunon GR: Awpeav TEXVIKO pabnpa
3 < %’ < v Ta PROTECT 600i™, 1100i™ kat 2200i™ £épxovtat Mpoowépoupe dwpedv E-learning padripata yia
% autopata pe eyyunon 5 etwv! Madete meplocotepa £YKATACTACELG CUGTNUATWY OIXANG. Emoke@Oeite
8‘ oto Protectglobal.gr/seryice-ypostirixi/ engyisi v Protectglobal.gr/e-learning
| SL: 5-letna garancija SL: Brezplac¢no'tehni¢no E-tecaje

PROTECT 600i™, 1100i™ in 2200i™samodejno dobita Ponujamo brezplacne tehnicne E-tecaje za instalacijo
5-letno garancijo! Vec o tem na generatorjev varnostne megle Fog Cannon™.
Protectglobal.si/service-support/warranty Prijavite se na protectglobal.si/e-learning
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Azione/Bipa/Postopek Controllo/EAeyxog/Kontrola Azione/Brpa/Postopek Controllo/EAeyxog/Kontrola

IT:  Connetti Uunita all’alimentazione di rete da 230/130/115VAC e IT:  Controlla il corretto collegamento di fase e neutro. “ ARM IT:  Assicurati che sul display venga mostrata una “A”.
alla messa a terra. Saranno necessari circa 10-45 minuti perché . . . . . . . . IT:  Questo input normalmente non viene utilizzato. . , P . .
venga raggiunta la temperatura di funzionamento. GR: gﬁ%ﬁ;:&;iﬁﬁﬁém @dong, oudérepog, yeiwon eival Impostare il DIP 5 su OFF. GR: EAyEre 6t éva «A> ejpavigeta oty 0B6vn.

GR: Zuvdéote Tn uovaéa o€ 230/130/115VAC + vslmcn To pnxavnua SL: Preverite, ali je priklop izveden pravilno (faza, nula) GR: Auth n €i60d0g cuviiBwg dev XpnotpoToLEiTal. SL: Preverite, ali je na monitorju prikazan znak ‘A".

OpixANng Ba mdpet amd 10-45 Aemtd yla va QTacel o€ Beppokpacia . »alijep P p ’ . Opiote o pikpodiakom (DIP) 5 oto OFF.
Aetoupyiag. SL: Ta vhod se praviloma ne uporablja. DIP 5 nastavite na OFF.

SL: Enoto priklopite na napetost 230/130/115VAC + ozemljitev. Naprava Coloque o DIP Switch 5 em posicao OFF.
potrebuje priblizno 10-45 minut, da doseze delovno temperaturo.

DIs . . . ) . n IT:  L'unita e pronta per la prova quando & completamente riscaldata. | IT: Il display scorrera di continuo, solitamente:

IT: Connetti U'ingresso di disabilitazione al segnale DC a 12 V dal IT: Controlla la corretta polarita del segnale. Quando Uallarme & Ricordati di impostare un tempo di emissione sui DIP switch 2, 3 e H-r-d-A-P-S-bAt-bt-norc-c (vedi i significati sul manuale).
sistema di allarme. Quando ’allarme ¢ disattivato, DIS deve disinserito, una “d” deve comparire sul display. Quando ’allarme 4. Per emettere una annebbiata, si devono visualizzare i
essere attivato. Quando l’allarme & impostato (armato), il € inserito, la lettera “d” deve scomparire perché l'input deve } , , L, } . seguenti:
segnale di 12V DC deve scomparire. essere disattivato. GR: To pnxavnpa givat £To1o yia Sokipr otav £xet TARpuwe -A-P-S.

) ) ) , , , , 3 ., . mpoBeppavOei. Ouunbeite va opiceTe TO XpOVO OpIXANG Significato:

GR: Zuvdéote v gicodo disable pe 12V DC amd tov cuvayepuo. GR: EAéy€te T owotr moAKotnta + / -. ‘0tav o cuvayeppog ivat XPNGOTIOWWMVTAG TOUG HIKPOSIaKOTTeg (DIP) 2, 3 Kat 4. g H
‘Otav 0 cuvayeppog ival apomAopEVOG, N £(6080G APOTTAIGHEVOG, £va «d» TIPEMEL va epaviletat otny 006vn. ‘Otav o . A . r- L'unita e riscaldata L
amevePYOTOINGNG TIPETEL va gival evepyomoinpévn. ‘Otav o cuvayeppog givat omAIGHEVOC, T «d» TPETeL va e€apavioTei, yati SL: Enota je pripravljena na preskus, ko je popolnoma segreta. A-P-S  Tutti i meccanismi sono attivati e DIS (d) non sta
GUVaYEPHOG Eival OMALOHEVOG TO Grpa 12V TPETEL va KOTEL. n eicodog dis 3ev eival evepyomotnpévn. glePPC;Zkablltfz-‘ n:ias'ta:tqh Casa izpusta varnostne megle z bloccando il macchinario.

SL: Vhod za onemogocanje delovanja (disable) povezite z 12 V DC SL: Preverite pravilnost polaritete +/-. Ko alarm ni nastavljen, mora st £, 2in GR: 2 pua tummik eykardotaon Ba Bémoupe otnv 086vn ot celpd
signalom iz alarmnega sistema. Ko alarm ni nastavljen, biti na monitorju znak ‘d’. Ko pa je alarm v pripravljenosti, mora Ta €€n¢: H/r-d-A-P-S-bAt-bt-norc-c (BAEme Tig onpaocieg Toug,
mora biti DIS pod napajanjem. Ko pa je alarm nastavljen znak ‘d’ izginiti, ker mora biti vhod brez napetosti. OT0 £YXeLPid0). MNa va Yivel n evepyomoinon opixAng mpémet va
(v pripravljenosti), mora 12 V DC signal izginiti. IE_U;P‘;V;(OVTC“ Ta akéAouba:

H Znpaoia toug:
r- H povada ivat £Tolpn va mapayet opixAn.
PRIM ) ) ) A-P-S ‘Ol ol gicodol gival evepyomoinpéveg kat To DIS (d)
IT:  L'ingresso primario deve essere alimentato a 12V DC dal sistema IT:  In caso di segnale di allarme, sul display deve essere visualizzata SeV PTTAOKAPEL TO HNXAvNud.
di allarme. Se il segnale di allarme viene chiuso in caso di una “P”. In caso di malfunzionamento, verificare che 12 V in . . . .
effrazione, il DIP 6 & impostato su ON. Se il segnale di allarme entrata e in uscita funzionino e che il DIP switch 6 sia impostato SL:  Preverite, ali se na monitorju izpisujejo znaki: H/r-d-A-P-5-
€ aperto, il DIP 6 € impostato su OFF.. correttamente. bAt-bt-norc-c (njihov pomen si oglejte v prirocniku). Za izpust
3 L. , 3 megle se mora na monitorju pojaviti naslednje zaporedje
GR: H kipua ElGO50§ (PRI) T[pET[El va rpoqaoéorzlrcu pe 12V DC amo GR: Itnv mepintwon cuvayeppoU, éva “P” Ba mpémel va epgpavifetat znakov:
Tov cuvayeppé. Ev to ofipa cuvayeppol eivat normally open oty 060vn. Ze mepimtwon BAGBNG, eAéyETe T Taon £16650U TOU r-A-P-S.
(NO) %5 nspm\'wcgNrSlcElppngng, 0 pikpodiakomtng (DIP) 6 npznslll PRI - kat 0Tt 0 pikpodiakomtng (DIP) 6 éxel puBpioTel cwotd. Njihov pomen:
va pubpIoTEl 6TO dv 1o orjpa Tou cuvayeppou ivat normally . b oo . N . r Enota je segreta
glg;ed (NC) o pikpodiakomng (DIP) 6 mpémet va puBpiotei oTo SL: Zpgaip‘rg,z_]tgé ?)l.::jrgr:js)gﬁes;l)%giil?nZitT%r:ecgrint]:?;ﬁ)r\J/gn’?gﬁwaaZ;;}anja A-P-S  Vsi sprozilci so aktivni, DIS (d) pa ne blokira naprave.
z 12 Vin ali je DIP-stikalo 6 pravilno nastavljeno.
SL:  Primarni vhod mora biti napajan z 12 V DC iz alarmnega sistema.
Ce je signal alarmne centrale v primeru vloma zaprt (NO), mora
biti DIP-stikalo 6 nastavljeno na ON. Ce pa je alarmni signal v
primeru vloma odprt (NC), mora biti DIP-stikalo 6 nastavljeno
na OFF.

SEC - IT:  Prima di terminare ’installazione, considerare anche la necessita e il metodo di collegamento dei segnali in uscita. Lo schema sul retro

IT:  Collega lingresso secondario al PIR (sensore di verifica). Il PIR IT:  Controlla la corretta polarita del segnale. Quando il PIR & attivato, della pagina mostra solo il principio dei collegamenti dei relé. Questi dipendono da cio che il singolo sistema di allarme € in grado di
¢ alimentato a 12V DC dall’alimentazione 12V integrata nel sul display deve essere visualizzata una “S”. gestire. Il Nebbiogeno™ ha un normale interruttore antimanomissione, che puo essere . . )
Nebbiogeno. Alimentare 12V - attraverso il gruppo contatti PIR In caso di malfunzionamento, verificare che il PIR stia funzionando integrato in un normale circuito antimanomissione. Ricordarsi sempre di fare un test su larga scala per verificare che il sistema di allarme,
e collegarlo al SEC -. Saltare 12V + a SEC + sul blocco terminale correttamente e che il DIP switch 7 sia impostato correttamente. il sistema di sicurezza antiappannamento e il sensore PIR funzionino insieme e per assicurare che la quantita di nebbia copra l’area
del Nebbiogeno. Il gruppo contatti PIR ha una normale funzione GR: EA X . . . protetta come previsto.

Sy : : : £yEte T owoth no)leornm +/ -.'Otav o aiebntipag (PIR) ivat , . . , , . . , , .
diinterruzione. Impostare il DIP 7 su OFF. EVEQYOTIOWNYIEVOS, £Va <5~ TPEMEL VA ejipaviZetal otny 0B6vn. T GR: Mptv oAokAnpwBEi n eykatdotaon, eetdfoupe emiong TV avdykn Kat Tov TpoTo 6UVEEGNG TwV EEEPXGHEVLV Lwvav. To Sidypappa oty

GR: Zuvdécte tn Seutepelouca eicodo (SEC) pe Tov aisbntipa nepimtwon GucAettoupyiag, eAéyEte 6t To PIR Aettoupyei cwotd Tiow ceAida Geixvel HOVO TV apxij 6UVOESNG Twv PeAE. Autd Ba e€aptnbei amd To Tt eival 6e BEON VA XEIPIOTEL 0 EKACTOTE GUVAYEPHOG.
kivnong (PIR). O ateBnTApac tpogodoteital pe 12V DC amé Kat 6Tt 0 PIKpPoBLaKSTTNG (DIP) 7 éxel pUBHICTEL GwoTA. To pnxdvnpa opixAng éxel Slakémtn Tamper o omoiog pmopei va evowpatwbel 6e £va cuvndiopévo kikAwpa tamper. Na Bupdote mavta va
TV EVOWHATWHEVN TApoxr 12V TOU HNXAVAHATOC OpixXANG. L i R N X ) KAVETE £va MARPN EAEYXO Y1d VA TOEKAPETE OTL O GUVAYEPOG, TO UNXAvnpa opixAng kat o awentripag (PIR) epydovral and kowou. Emiong
AwoTe -12V péow TG Eepig emaepng (alarm) tou aiednTipa Kat SL:  Preverite pravilnost polaritete +/-. }fo,le senzor vklopljen, . S1acpaAicTe 6Tt N TOGETNTA TNG OHIXANG Ba KAAUWEL HE ETAPKELT TO XDPO.

i : se mora na monitorju pojaviti znak ‘S’. V primeru nepravilnosti L X . L . .
ouvoEoTe To oTO -SEC. MeupKGTE T0 +12V pg o +SEC oT0 preverite, ali senzor deluje pravilno in ali je DIP-stikalo 7 SL: Preden zakljucite z instalacijo, razmislite Se o morebitnih povezavah izhodnih signalov. Diagram na drugi strani prikazuje zgolj princip
pnxavnpa opixAng. O pikpodiakémtng (DIP) 7 mpemet va eivat nastavljer’m pravilno. povezav relejev. Slednje so odvisne od zmoznosti posameznega alarmnega sistema. Generator varnostne megle ima normalno stikalo
OFF. tamper, ki ga lahko integriramo v obi¢ajno vezje za zaznavo nedovoljenega posega. Vedno v celoti preverite, ali so alarmni sistem, sistem

SL: Povezite sekundarni vhod s potrditvenim senzorjem (PIR). varnostne megle in PIR-senzor pravilno povezani in delujoci in ali je nastavitev izpusta koli¢ine varnostne megle primerna za varovani
Senzor se napaja z 12 V DC iz generatorja varnostne megle. prostor.

Napajajte z 12 V - preko kontakta senzorja in povezite s sekun-
darnim vhodom (SEC). PoveZite 12V + s SEC + na glavni plosci
generatorja. Kontaktni stavek senzorja ima normalno funkcijo
prekinitve. DIP 7 nastavite na OFF.

IT: Montaggio e posizionamento GR: TomoBecia kat eykatdotaon SL: Namestitev in pozicioniranje

IT: Impostazione DIP switch GR: PuBpioeig pikpodiakémtwy  SL: Meglo usmerite neposredno proti tatu

IT:  Utilizzare le staffe a corredo per installare il nebbiogeno™ IT:: La nebbia necessita di libero passaggio IT:: Garantire la copertura immediata di possibili punti di DIP IT: Funzione GR: AEITOUPY(EQ SL: Funkcija
GR: Xpnolpomoliote Tig BAGELS YIa VA KPEHAGETE TO cUCTNHA GR: H opixAn xpetaletat eAelBepo nedio accesso ——— 8 T o N
opixAng SL: Megla potrebuje prosto pot GR: Efacgahiote dpeon kaAuyn mBavév onpeiwy mpéoBaong D|sab|l|ta2|ong term_ca Alukon’n esgunvgng i Onemggocar_u_e toplote Vklopl}en_o
SL: Namestite generator varnostne megle s pomocjo nosilcev SL: Zagotovite takojsnjo pokritost moznih dostopnih tock 1 On = Uelemento termico si disconnette On=To 6epiavriké oBiivel Stay emAtyete (On) = Ce aktiviramo onemogoCanje,
: g glesp ] + Lag J5njo P! P se si attiva la disattivazione va avoigete Tov Slakom. se toplotni element izklopi
2 Temporizzazione emissione nebbia Xpovog eKTOVWONG opixAng Cas izpusta megle
[I:I 3 Temporizzazione emissione nebbia XPpOVOG EKTOVWONG OHIXANG Cas izpusta megle
4 Temporizzazione emissione nebbia Xpovog eKTOvVwong opixAng Cas izpusta megle
5 Armato* ‘Om\on* Nastaviti v pripravljenost*
El 6 Primario* MNpwtevouoa* Primarni*
|_ 7 Secondario* Aeutepetouca* Sekundarni*
| | 8 Ritardo allarme incendio** p £pnon mup: Zakasnitev pozarnega alarma**
9 Riservato. Lasciare in posizione OFF Avapovii. Agriote Ty otnv 8¢on OFF Rezervirano. Pustite v polozaju OFF
,—§| 10 Indicatore di errore IEwdomoinon cpaiudtwy Indikator napake
On = buzzer attivo On = Nxeio evepyomoiNpEVO Vklopljen (On) = Piskalnik povezan
*  ON = normale assente / normal open / normal aberta.
El OFF = normale chiuso / normal closed / normalno zaprto
r— ** ON = ritardo attivo / delay is active / zakasnitev je aktivna.
PROTECT 600i™
IT Installare il Nebbiogeno™ fuori portata IT: Inserire correttamente il contenitore del fluido IT:: La distanza minima di sicurezza é di 35 cm
GR: TomoBetAoTe o onpeio YnAa GR: TomoBETAGTE TO UYPO GWOTA GR: EAdxiotn andotacn acpaheiag 35ek Impostazioni DIP / Pubpicelg Temporizzazione emissione nebbia Volume di nebbia prodotto
SL: Generator namestite na nedosegljivo mesto SL: Posoda s tekogino naj bo pravilno names¢ena SL: Minimalna varnostna razdalja je 35 cm pikpodiakomtwy / Nastavitev DIP-stikal / Xpévot opixAng / Cas izpusta megle / OYKOg opixAng / Prostornina megle
DIP 2 DIP 3 DIP 4 m?3/pied?/pies?
OFF OFF OFF demo -
Min.10 cm N / \ / Q ON OFF OFF 20s 290
° %
2 / (i \Y4 \Y4 \ Z OFF ON OFF 40s 540
7 [\ o 0NN | 7 ON ON OFF 60s 700
7 :
\ ™= / OFF OFF ON 60s + 1 min. 775
§§§ ON OFF ON 60s + 4 min. 1050
!
]
;’ 1 1 OFF ON ON 60s + 9 min. 1700
Z ! —
7 ; 7 ON ON ON 30s - turbo 600
7 o ? ' %
! Z
sl |4 Z} m \ 7
° Z Z ‘ ‘
< % 7 . ; -
= f — — PROTECT 1100i
7 ® |
—\ w
Impostazioni DIP / Pubpioelg Temporizzazione emissione nebbia Volume di nebbia prodotto
Hikpodiakomtwy / Nastavitev DIP-stikal / Xpévou opixAng / Cas izpusta megle / OYKOG opixAng / Prostornina megle
IT: La distanza minima di installazione dagli oggetti & di 2,5 m IT: La distanza minima di installazione dagli oggetti & di 2,5 m IT:  Installazione e regolazione dell’ugello sulla macchina
GR: EAdxtotn andotacn amé avtikeipeva 2,5 pétpa GR: EAdx10Tn améotacn amd avikeipeva 2,5 pétpa fredda DIP 2 DIP3 DIP 4
SL: Minimalna in3talacijska razdalja od predmetov je 2,5 m SL: Minimalna in3talacijska razdalja od predmetov je 2,5 m GR: Eykatdotacn kat pUBHIon Tou akpogpuaiou o€ KpUo pnxavnpa OFF OFF OFF demo demo
SL: Namestitev in nastavitev Sobe na hladnem stroju
ON OFF OFF 15s 500
30° OFF ON OFF 30s 875
----- oo = ON ON OFF 45s 1200
OFF OFF ON 60s 1300
ON OFF ON 60s + 4 min.* 1700*
' OFF ON ON -
Min. 2,5m H ON ON ON -
H 30°
H *Non utilizzabile nei Paesi con tensione domestica di 115/130 V. Richiedi il manuale per il relativo Paese.
H *Aev xpnolpoToLEiTal OE XWPEG HE 115/130V.ZNTHOTE EYXEIPIdIa EYKATAGTAGNG YIA XWPEG PE XAPNAEG TAGELG TPOYOSOGIAG.
: *Ni uporabno na trgih s 115/130 V. Zaprosite za prirocnik za instalacijo za nizkonapetostne trge.
4——— Min.2,5m ———p
A\ .
PROTECT 2200i™
IT: Cablaggio di 600i/1100i/2200i - rete elettrica IT: Cablaggio di 600i/1100i/2200i - sistema di allarme IT:  Prendere precauzioni prima dell’assistenza
?E: ﬁom/ 11_100‘(: ég?/”:{o‘;‘;;’;g(?“”, . gﬁ: ZOO'/ 11_10[)‘2 ;[2)9?1'1'039/“2'127;10_‘“"'? ) ;’E_’ E“‘;‘E TPOQUAGEeLS Tty am6 tv E"f:‘““” . Impostazioni DIP / PuBpicelg Temporizzazione emissione nebbia Volume di nebbia prodotto
+ Napeljava 600i/1100i/2200i - visoka napetost + Napeljava 600i/1100i/2200i - nizka napetost + Pred servisiranjem upostevajte previdnostne ukrepe pKpodiakdTTwy / Nastavitev DIP-stikal / Xpévou opixAng / Cas izpusta megle / Oyk6G opixAng / Prostornina megle
DIP 2 DIP 3 DIP 4
OFF OFF OFF demo demo
\ \ o ON OFF OFF 20s 900
2 OFF ON OFF 40s 1800
Z
— v 7 ON ON OFF 60s 2700
\ / & OFF OFF ON 70s 2875
G ’ 6 ON OFF ON 30s + 6 min.* 2500
OFF ON ON 60s + 10 min.* 3700*
L J ON ON ON -
HIGH VOLTAGE LOW VOLTAGE
MAIN POWER TO ALARM SYSTEM *Non utilizzabile nei Paesi con tensione domestica di 115/130 V. Richiedi il manuale per il relativo Paese.
*Aev xpnotpoToleiTal g XWPEG pe 115/130V.ZnTHOTE €YXEIPidia EYKATAGTAGNG YIA XWPEG PE XAPNAEG TAGELG TPOYOdOGIaAg.
*Ni uporabno na trgih s 115/130 V. Zaprosite za prirocnik za instalacijo za nizkonapetostne trge.




